
Alumite
Pallet

アルマイトパレット

新構造により、さらなる機能強化へ。

●その他のサイズについては販売店にご相談ください。 

仕様

 型番  種類 サイズ（L × W × H） 重量  耐荷重＊

 SAPR-DD 1100 II 型 両面使用 1,100 × 1,100 × 143 23kg  1t
 SAPR-DS 1100 II 型 片面使用 1,100 × 1,100 × 132 18kg  1t

 SAPR-S 1100 II 型 単面使用 1,100 × 1,100 × 122 15kg  1t

寸法

平面図

＊JIS 基準

単位： mm

Alumite Pallet

※予告なく外観又は仕様の一部を変更することがあります。 
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両面タイプ
SAPR-DD 1100

片面タイプ
SAPR-DS 1100

スキットタイプ
SAPR-S 1100

両面が使え高強度 強度と軽さを実現 積み荷に合わせ軽さに特化

Alumite Pallet

アルミニウム合金を使用することにより、
高精度・高強度な構造の型材を実現。
さらに、アルマイト処理によって硬度や耐摩耗性が向上しています。
　
アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い
破損し破片が飛び散るようなことがありません。
ある程度の凹みなどに対し修理が可能です。
　
アルミニウムはスクラップ価値が高く、
廃棄処理の際に費用が少なく済みます。
リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。
　
アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。
アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。
雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。

アルマイトパレット導入のメリット

導入分野

● 製薬会社メーカー
● 医療機器メーカー
● フィルムメーカー
● 食品メーカー
● 食品加工工場
● 製菓工場
● 水産工場
● 魚市場
● 青果市場
● 精密機器
● 製紙工場
● 印刷工場
● 輸送関連　など

Versatile

Reduce

Durable

Strong
Recycle

Clean

Lightweight

アルマイト処理 により、硬度や耐摩耗性が向上
さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます

新設計の接続方法（特許取得）により
組立コストを削減

高強度アルミニウム材を使用
高剛性に優れ、一般的な押出材の 1.4 倍の強度

JIS 規格に基づいた試験において
耐荷重1.5 t までクリア（片面タイプ）

新構造でリベット止めが可能になり
組立コストが削減

新設計の桁部分の断面（特許取得）
特許番号： 特許第 7166034

東京都立産業技術研究センターにてテスト
耐荷重1.5t 以上（片面タイプ）
加圧後の変形 2mm 以下

アルマイト処理は、アルミニウムを電解液中で通電して表面を酸化させることで、
自然の状態よりも厚く丈夫な酸化皮膜を生成する表面処理です。

アルマイト処理
（陽極酸化処理）
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